
 

  

Поглотители резистивные непроволочные малой мощности ПР1-1 

 
         Предназначены для непрерывного режима работы в качестве 
 аттенюаторов в  составе  полосковых  гибридных  интегральных  схем  в  цепях  
 постоянного  и переменного тока.  
 Категория качества: «ВП».  
 
  
 

 

 
Характеристики Значение 

Номинальное сопротивление 50 Ом ± 2% 
Номинальная мощность рассеяния, Вт 0,5 
Предельная рабочая частота, ГГц 18 
КСВн  в диапазоне до 1,2 ГГц 1,15 
КСВн  в диапазоне св. 1,2 до 18 ГГц 1,5 
Температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС), ×10-6  1/°С ±300 

 

 
 

Вид 
поглоти-

теля 

Конструктивное 
исполнение 

Ослабление,  
дБ 

Допускаемое 
отклонение 
ослабления,  

± дБ 
ПР1-1-0,5 

Трехконтактные 
(рис. 1) 

0,5 0,1 
ПР1-1-1 1 0,1 
ПР1-1-2 2 0,1 
ПР1-1-4 4 0,1 
ПР1-1-8 Четырех-

контактные 
(рис. 2) 

8 0,1 
ПР1-1-16 16 0,2 
ПР1-1-32 32 0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

 

Условное обозначение при заказе 
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Масса  поглотителей  не  более 0,02 г. 

Рис. 1 Рис. 2 



 

  

Поглотители резистивные непроволочные малой мощности ПР1-1 
 

 

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам 
Фактор Значение фактора  

Теплостойкость при 
пайке (260 ± 5) °С в течение 3 с  

Синусоидальная 
вибрация 1 – 5000 Гц; 40 g 

Изменение 
температуры среды от минус (60 ± 3) °С до (125 ± 5) °С 

Повышенная влажность 
воздуха влажность 98 % при 35 °С  

Характеристики надежности 
 Минимальная наработка  

при Р ≤ Рном., tокр. ≤ 70 °С 20000 ч 
 Срок сохраняемости 15 лет 

 
 

 Указания по монтажу 
 Монтируются в аппаратуру с помощью пайки за контактные 
поверхности. 

 
 

Упаковка 
 Поглотители упаковываются в потребительскую групповую 
(картонная коробка) и транспортную (ящик фанерный) тару. 
 

 
Маркировка 

 Поглотители не маркируют.  

 
603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6,  
Тел./факс: +7(831)202-24-34 (многоканальный) 

www.erkon-nn.ru  sales@erkon-nn.ru                    2 

 


